1. GUIDA ALLA POSA DELUIMPIANTO

- Verificera che | possoggi indicati nefla Iavale siono in prafica peiconibi avvero fber da infralci o olld Impadimenti

~Verificars che la spasora del paviments dsponibls sa come da disegno.

~Nella 0ne vicina ol calbifol, dove i ccumuiano la fubazion dl andata & fiomo dl chull, parawcra
dela coneigha di

cobentare It modo altemlo e ubadan,
-1 gunfi d it nollo pasidont Indicate. La supericie de! sngol sattari
nan deve superare quants sopraindicato,

2. COLLAUDO DELLIMPIANTO

Terrrinala la posa ciells fubazioni delimpianto safé cbbiigatoria provedsrs ol cakaudo idraulica come 1egus:
PROVA PRELIMINARE

- Rlempire | vori circult!. recizzato, al colettors di dis ol fine dl sfogore evantual
sacche d{nﬂo
ala ol eallath dora ciascun crcuilo ad una pressions poil a2 volle
o £ e £ un S o & b, verlicars e rpistinare ogni 1Sminuf (.. fala presione nan dowa
uperor o dol CostruMtore del componen| Instotafi}
Al lammine deln pre-prova lo pressiona |drostafica dowd assare siobie.
PROVA DEFINTIVA

- Cotegarala pompa di pr manuats ol collatt ollaudars cioscun circuilo ad una pressione pod o 2 volte
qusla al asarcilo con un minimo di & bar, veiificare par almeno 24 ore [n.b. fale praislone non davra comungua
superare ka presslone naminate Indicata dal Costutiors del component Instaliafl]

Lo cadula df prasiona massima dow essere por o 0.3 bar,

Alftenzione:
Una ct in funzione di
Per dilfererue di+/- 10 gmuuu pressione palrebbe variore di circa 1 bar,

Soloal temine della prova dkauica sord posilbile, previo fafising dells condaion! dipressione o ngonemento o
regime dei tubl conmpasin addifiva termico @ alle fore,

N.B.Lo prova di fentt, in cosa di bosss
previa instolazions of opposii lappi di tenuta sule vie Hbecs s sulln valvola di sflate, gui: ussuu raclizzata con arla.

E buona nomma praveders, nello fase di prasafinduiimento dal masselio radiante, degl opporfunl vasi di espansiona
atll ad svit o roture dai P li causati da pressions dovuti ad elevate
variazdon d temperatura.

3. MASSETTO CON GETTO ADDITIVATO

ligetta che capra la tubation @ forma il massetto, deve essere to dal materoll & nalle jan fiportat
nalle apposits nomative.

€ buana noma s o e SR i e o el o £ bognatl per | primi 7 giormi.
% posa del un perodo di clmena 21 giomi per
asclugatura in arla colma i il a quonto Indicato dal fobbr

Al tarmine dafascivgatura, | massetto dovrd presentare una resistenza m!cr.nnic»cl non infedicre a 20 N/mm2 (200
Kgfcm2] (n.b. consighable 250-300 Kg/ cm2, verificable con prove sclaromefriche|

4. PRIMO AVVIAMENTO DELLIMPIANTO

Qperazione do eseguie oimeno 21 gloml dopo la poso del massetto o in canformild ofle Bindoni del fabbriconte,
lifscaldamenta in@ole inia ad una lemperalura di gimenlazons compresa fio i A°C ed | 25°C, che eve estera
mantenuta per aimeno 3 giomi, Successamenta, sl deve lmpnst:m ta tampererhra mastima di progstto, la quale

deve essere mon per almena offri 4 P e, come hullli passaggl dela

L ¥ d essarg

Attanzone:

Prima deli posa del fvastimania per pavimentazon, 1 pasclors dave verficars doncita dela posa delveslimento
sula shrata i instaliafiin & alla nonme od afe

Ishuzioni dal Iabbn:nnie}

5, MESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO

- Sfogara laria avenda cura di fempir ita pi
Instalare sufappasito parlagomma una fubozana ci scarica &, dopu e ahicas ul chit Hempka un singolo
cireulto afa volta aprands i relofiva datentare.
Ripalera (o slossa operazane per luit gi ali cieuiti.
-Impastare [a curva diregolozone dela centraling cimarlea (o valvola termestatice sa miscalazons a punto fisso)
- Essguire i bilonciomento idravico dei circuiti,
Procaders afawlamanto & all messa o ragime delfimpionto.

N.B.Peruna fona e par una coretta valulabii i di impionio de Hali
tuttl gl occorgimenti pravisti dalla Tegola dellarts™ {fir in ingresso allimpianta, by\-puss a valvala di .iﬂaru pm
mitrring o prdntn oy agnl ceitn_mis oo ol )

IMPORTANTE

Il presenta schema di posa dellimpianto & solameante uno finea guida per una cometta posa delle
tubaziani, Non ha volare di pragefto, né intende tastitulni ad esso. solvo che nen venga verficato ed
PP da un tecnico § in vigente.

Il presente schema di posa & slato realizata In base agll elaboral grofici ed alle da val
fomitacl. RBM KiLMA nion si assume respensabilia per ventuall dall mancont, omassi o non
conspendenti alla realta.

GIUNTI DI DILATAZIONE

| giurti di diiatazions dovronno esseve realzati;
-5u tufte il perimetro dellocol per asscrbirs | movimentl della getiota:
- sule sogfo dolo porle;

lunga futi componant] editd che penstrano nelo stato d supporto (piast, caminsttiin murtura, ece.)
Per masseti fscaldant idonel oo posa o PNEmmEnH in pleiro o ceromico, le superfici dal giunfinen dmmumpm
140 ma. eon uno unpheza maMA di B m; b e i
dimenari. con un rapparta massimo in kingherza of 71,

auvare ina ala

Affenzone;
Lisolomento parmalrale va togiola DOPQ la pasa dal dvastimento e, nel casa di dvesiment faxll o plastci, fino
olindurimenta defadesiva

w

Codice 23
Descrizione Area attesa

Codice 21

Descrizione Area medicale 2

Area 9.55 [m?]

Codice 20
Descrizione Studio medico 5
Area 21.15 [m?]

[ p—

e —————

scrizione Studio medico 4
rea 12.12 [m?]

Codice 25

Area 7.52

Codice 32
Descrizione Spogliatoio
Area 4.48 [m’]

Codice 27
Descrizione Rip 2

Codice 26 Area 2.44 [m?]

escrizione WC attesa
rea 4.80 [m?]

Descrizione WC

[m?]

Area 53.13 [m?]

B1.58 [m]

ircuito 57
Codice 28
Descrizione Studio medico 1
Area 15.26 [m?]
Codice 31

Descrizione Area medicale
Area 9.36 [m?]

48 [m]
cuito 53

Codice 29
Descrizione Studio medico 2
Area 14,01 [m?]

Cadice 24
Descrizione Area campioni
Area 2.76 [m?]

Codice 30
Descrizione Studio medico 3
Area 22.17 [m?]

SEZIONE MASSETTO SISTEMA KILMA-ISI

Collettore: C4

Ambiente Circuito L.Tot.[m] Port.[I/h] P.Sogg.:P.Marg. | Taratura
30-Studio medico 3 49 79.76 93 100:0 3
50 78.53 90 100:0 3
51 76.40 88 100:0 2,75
52 81.56 91 100:0 3
31-Area medicale 55 68.62 74 100:0 2
56 74.74 81 100:0 2,5
23-Area attesa 60 62.86 62 100:0 15
61 80.00 61 100:0 1,5
62 78.00 76 100:0 2,25
28-Studio medico 1 57 81.58 89 100:0 3
58 79.91 87 100:0 3
59 B81.06 89 100:0 3
29-Studio medico 2 53 79.48 95 100:0 3,25
54 83.06 98 100:0 4,25
Collettore: C5
Ambiente Circuito LTot.[m] Part.[I/h] P.Sogg.:P.Marg. |Taratura
32-Spogliatoio 43 63.42 71 100:0 1,5
20-Studio medico 5 35 64.05 69 100:0 1,5
36 65.40 70 100:0 1,5
a7 74.98 81 100:0 2
21-Area medicale 2 41 47.94 53 100:0 1
42 53.28 57 100:0 1,25
22-Studio medico 4 38 73.23 81 100:0 2
39 69.15 78 100:0 1,75
40 79.95 80 100:0 2
23-Area attesa 45 73.78 73 100:0 1,75
48 65.01 60 100:0 1,25
25-wC 44 82.90 114 100:0 4,25
26-WC attesa 46 74.40 87 100:0 2,25
27-Rip2 47 52.44 56 100:0 1
Collettore| N.Circuiti T.Mandata[*C] |Max Dp Circ.[kPa] |Port.[I/s] | Dp Circ.Sfav.[kPa]
c4 14 40.0 6.09 0.33 5.70
c5 14 40.0 7.54 0.29 7.02

il proprietario

Additive Kllma Theem: da 0,5 ta 15 1L ogni 100kg cemento

Additive in Fibra: 0,9 Kg/lm? di massetto

edificio

progetto

oggetto

IMPIANTO SPORTIVO
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